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Zastosowanie 
Regulatory serii APS2000 są dostępne w różnych wersjach, 
dzięki temu są one doskonale przystosowane do pracy z 
bardzo wymagającymi urządzeniami takimi jak różnego 
rodzaju suszarnie (drewna, ziarna, itp.), oraz z 
przemysłowymi palnikami. Są one stosowane w rolnictwie, 
przemyśle oraz w sieciach dostarczających LPG. 
Obecnie dzięki wyposażeniu w urządzenia zabezpieczające 
oraz kompensujące ciśnienie, regulatory oraz moduły PRS są 
bardzo dobrze przystosowane do prac w domowych 

sieciach gazowych oraz komunalnych sieciach 
dystrybujących LPG.  
Regulatory te mogą być również używane do redukcjii 
ciśniena gazu ziemnego, powietrza oraz wielu innych gazów 
o charakterze nieagresywnym . 
Maksymalna deklarowana wydajność: 
 250kg/h(12MBTU/hr) według przepisów USA* 
 150kg/h(7.1MBTU/hr) według przepisaów EU* 

 
Zalety: 
- Bardzo solidna budowa. Regulatory są wyposażone w 
żeńskie połączenia z bardzo mocnym profilem klucza. 
- Innowacyjna zbilansowana konstrukcja gniazda pozwala 
na doskonałą regulację ciśnienia, bez względu na różnice 
ciśnienia wlotowego (inlet pressure). Dzięki temu 
dodatkowa regulacja za pomocą pokrętła (T-bar) nie jest 
konieczna.  
- Modele z regulacja pozwalają na wewnętrzną regulacje 
ciśnienia wylotowego (Pout - outlet pressure) . 
-  Zgodność z normą prEN16129 
- Pozycja otworu wentylacyjnego pozwala również na 
odprowadzenie wody skraplającej się nad membraną. 
- Zintegrowany filtr może być zamontowany na żądanie lub 
dostarczony jako zestaw  konserwacyjny. 
- Przy instalacji podziemnej lub w pomieszczeniach otwór 
wentylacyjny jest przystosowany do podłączenia rurki 
wentylacyjnej (gwint o średnicy 1/4 cala oraz specjalna 
uszczelka)  
- Model APS2000V jest wyposażony w pionowe podłączenie 
wlotu, przeznaczone do montażu na zaworach pionowych 
zbiorników. 

 
- Model APS2000-OPSO jest wyposażony w zawór 
nadciśniena (Over Pressure Shut Off) zamontowany przed 
regulatorem. Specjalny wskaźnik pokazuje stan tego 
zaworu.   
- Model APS2000M (Monitorconstruction), jest dostarczany 
jako wstępnie zmontowany moduł. Model ACTIVE-
MONITOR-OPSO posiada unikalny wskażnik wczesnego 
ostrzegania (early warning indication). Wskaźnik ten 
pokazuje  podwyższone ciśniene wylotowe, przed 
załączeniem zaworu nadciśniena (OPSO). Konstrukcja teg 
modułu pozwala na łatwą konserwację oraz rutynową 
kontrole regulatora za pomocą punktu pomiarowego 
ciśniena wylotowego (Pout). Wraz z doskonałą regulacją 
ciśniena, bardzo wysoką niezawodnością oraz dodatkowymi 
zabezpieczeniami, moduł ACTIVE-MONITOR jest idealny do 
zasilania sieci komunalnych / dystrybucyjnych, oraz 
urządzeń gdzie dostawa stabilnego ciśniena gazu jest 
krytyczna.

 
Konstrukcja: 
- Obudowa oraz  pokrywa: odlew wysokiej klasy aluminium 
- śruby w obudowie/pokrywie: stal nierdzewna. 

- Membrana: NBR-R (FPM na żądanie) 
- Poduszka zaworu: NBR (FPM na żądanie)

APS2000 
002540AA 

APS2000 
002514AA APS2000V 

002566AA 

APS2000-OPSO 
006869GG 

ACTIVE-MONITOR-OPSO 
Module      006869MB 
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Charakterystyka pracy: 

 

Zakres pracy: 
Kod 

produktu 
Oznaczenie 

złącza na 
wlotu 

Rodzaj złącza na 
wlocie 

Oznaczenie 
złącza na 
wylocie 

Rodzaj złącza 
na wylocie 

Ciśnienie wlotu (Pin) Ciśnienie 
wylotu(Pout) 

Wydajność (Propane) OPSO Manometer 

bar psig Bar psig kg/h kBTU/hr Rule * bar Inlet Outlet 
APS2000 

002560BA F5E FEM-3/4NPT F5E FEM-3/4NPT max17,2 max250 0,2-2 3-29 230 11000 US-20 - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002513BA F5E FEM-3/4NPT F5E FEM-3/4NPT max17,2 max250 1-3 14-44 250 12000 US-30 - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002561AB F5F FEM-1NPT F5F FEM-1NPT max17,2 max250 0,2-2 3-29 250 12000 US-20 - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002513BB F5F FEM-1NPT F5F FEM-1NPT max17,2 max250 1-3 14-44 250 12000 US-30 - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002565AA F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 1 - 16 15 - 230 0,5 7 150 7100 EU - PLUG G1/4 MANO-DRY G1/4 

002560BD F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,75(0,5-2) 11(7-29) 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002510AB F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1,5(0,5-2) 22(7-29) 150 7100 EU - PLUG G1/4 MANO-DRY G1/4 

002560BF F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,5-2 7-29 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002560BE F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,5-2 7-29 150 7100 EU - PLUG G1/4 MANO-DRY G1/4 

002560BG F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,5-2 7-29 150 7100 EU - MANO-DRY G1/4 MANO-DRY G1/4 

002560BH F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,5-2 7-29 150 7100 EU - MANO-OIL G1/4 MANO-OIL G1/4 

002560BB F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1-3 14-44 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002510AA F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1-3 14-44 150 7100 EU - PLUG G1/4 MANO-DRY G1/4 

002530AA F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1-3 14-44 150 7100 EU - MANO-DRY G1/4 MANO-DRY G1/4 

002540AA F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1-3 14-44 150 7100 EU - MANO-OIL G1/4 MANO-OIL G1/4 

002560BC F3F FEM-Rc1 F3F FEM-Rc1 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,75(0,5-2) 11(7-29) 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002560BJ F3F FEM-Rc1 F3F FEM-Rc1 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1-3 14-44 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002540AB F3F FEM-Rc1 F3F FEM-Rc1 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1-3 14-44 150 7100 EU - MANO-OIL G1/4 MANO-OIL G1/4 

002514AA B6F RFLG-PN40-DN25 B6F RFLG-PN40-
DN25 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,75(0,5-2) 11(7-29) 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

002514AB B6F RFLG-PN40-DN25 B6F RFLG-PN40-
DN25 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,2-2 3-29 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 

APS2000V 

002566AA N5E NUT-G3/4RH-TANK F3E FEM-Rc3/4 1-16 15-230 0,5 7 150 7100 EU - PLUG G1/4 PLUG G1/4 
APS2000-OPSO 

006869FF F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 2 - 16 29 - 230 1,5 22 120 5700 EU 2,5(2-4) PLUG G1/4 Test point 

006869GG F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 0,75(0,5-2) 11(7-29) 120 5700 EU 2,5(2-4) PLUG G1/4 Test point 

006869FG F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 Pout+0,5 - 16 Pa+7 - 230 1-3 14-44 120 5700 EU 2,5(2-4) PLUG G1/4 Test point 
ACTIVE-MONITOR-OPSO Module 

006869MB F3E FEM-Rc3/4 F3E FEM-Rc3/4 2,5 - 16 36 - 230 0,75 (0,5-2) 11(7-29) 120 5700 EU 2,5(2-4) Test point Test point 

 

 
* Przepisy dotyczące deklaracji wydajności: 

- Przepisy USA: Ciśnienie wylotowe ustawione na: 20 lub 30 psig, przy 100 psig ciśniena wlotowego oraz 500kBTU/hr wartości przepływu. Wydajność jest mierzona przy ciśnieniu 
wylotowym mniejszym o 20% niż wartość ustalona oraz przy ciśnieniu wlotowym wyższym o 20psig niż ustaona wartość ciśniena wylotowego. 

- Przepisy  EU: Maksymalny przepływ przy którym ciśniene wylotowe pozostaje pomiędzy -30% a +20% (+30% dla zamknięcia) ciśnienia wylotowego, przy ciśnieniu  wlotowym 
pozostającym w deklarowanym przedziale. 


