
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

REDUKTOR  

ALFA 20 MP 

 

  

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA : 
 
- waga: 3 kg 
- korpus GS 400 
- głowica : odlew aluminiowy
- temperatura :   - 20   + 60 °C
- maks. ciśnienie (wlot): 5 
- ciśnienie (wylot): 95÷45
  zależności od zastosowanej 
- wbudowany zawór bezpieczeństwa

 

 

 
SPRĘŻYNY:  
 

    Kolor 

niebieska 
pomarańczowa 
brązowa 
purpurowa 
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głowica : odlew aluminiowy 
+ 60 °C 
5 bar 

45O mbar w  
zastosowanej sprężyny 

wbudowany zawór bezpieczeństwa 

 

 

 

 

Ø 
2,5 
3 

3,5 
3,5 

 

mbar 
95÷130 
130÷220 
200÷300 
260÷450 

 

100 Płońsk, ul. Wyszogrodzka 61100 Płońsk, ul. Wyszogrodzka 61100 Płońsk, ul. Wyszogrodzka 61100 Płońsk, ul. Wyszogrodzka 61    
tel.+48 692 198 426 tel.+48tel.+48 692 198 426 tel.+48tel.+48 692 198 426 tel.+48tel.+48 692 198 426 tel.+48    600600600600    832 111832 111832 111832 111    

    
biurobiurobiurobiuro@ambitech.pl@ambitech.pl@ambitech.pl@ambitech.pl    


